
_________________________________________________________________________________ 

OCAB OCBS Rue Ravensteinstraat 4 B-1000 BRUSSELS 
Phone: + 32 2 509 14 09   Fax: + 32 2 509 14 00   E-mail : ocab@ocab-ocbs.com 

Website : www.ocab-ocbs.com 

©2016 OCAB/OCBS 

 

Ravensteinstraat 4 B-1000 BRUSSEL 

 
Certificaat van prestatiebestendigheid 

 

1148-CPR-20130117 
Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct 

Volledige vast opgestelde, verticale verkeerstekens volgens standaardbestekken 

van de Belgische Gewesten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) en bijgevoegd 

document (Bereik beschreven in onderstaande tabel) 
in de handel gebracht onder de naam of het merk van 

Verkeers- en VeiligheidsSignalisatie  VVSNV 

Veldstraat 107 

B-3500 HASSELT 
en vervaardigd in de productie-installatie 

HASSELT 

 

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid en de prestaties zoals beschreven in Bijlage ZA van de normen 

EN 12899-1:2007 

volgens het systeem 1 voor de prestaties beschreven in dit certificaat worden toegepast en dat de 

productiecontrole in de fabriek toegepast door de fabrikant wordt beoordeeld om 

de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen. 

 

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 20130117 en blijft geldig zolang noch de geharmoniseerde 

norm, noch het bouwproduct, noch het systeem voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid, noch de vervaardigingsvoorwaarden op significante wijze gewijzigd worden, behalve 

intrekking of opschorting door de aangemelde productcertificatie-instantie. 

Brussel, 20181216                         Jacques DEFOURNY, Voorzitter van de raad van bestuur  

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website 
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1. Niet-retroreflecterende materialen 
Kleur Klasse volgens NBN EN 12899-1 

 Nieuwe folies 
Gedurende functionele 

levensduur 

Grijs NR2 NR1 

Oranje NR2 NR1 

Zwart NR1 

2. Retroreflecterende materialen 
2.1. Folies met glasparels  

Nieuwe folies 

Retroreflectie RA1 of RA2 (opmerking 1) 

Kleurcoördinaten en 
luminantiefactor 

volgens 6.2.2.C, tabel 4 (opmerking 2) 

Opmerking 1: op te geven in de opdrachtdocumenten 
Opmerking 2: de glasparelfolies conform aan NBN EN 12899-1, klasse CR2 (CR1 voor de 
oranje folie) voldoen aan de waarden uit tabel 3 

2.2. Folies met microprismatische materialen 
α β1

β2=0 Wit Geel Rood Groen Blauw Oranje Bruin

5°
15°
20°
30°
40°
5° 70 50 14,5 9 4 25 1
15°
20°
30° 30 22 6 3,5 1,7 10 0,3
40° 10 7 2 1,5 0,5 2,2
5° 50 35 10 7 2 20 0,6
15°
20°
30° 24 16 4 3 1 8 0,2
40° 9 6 1,8 1,2 2,2
5°
15°
20°
30°
40°
5°
15°
20°
30°
40°
5°
15°
20°
30°
40°
5° 5 3 1 0,5 1,2
15°
20°
30° 2,5 1,5 0,5 0,3 0,5
40° 1,5 1 0,5 0,2

2°

PTV-1

0,1°

0,2°

0,33°

0,5°

1°

1,5°

 

α β1

β2=0 Wit Geel Rood Groen Donkergroen Blauw Oranje Bruin

5°

15°

20°

30°

40°

5° 250 170 45 45 20 20 100 12

15°

20°

30° 150 100 25 25 15 11 60 8,5

40° 110 70 15 12 6 8 29 5

5° 180 120 25 21 14 14 65 8

15°

20°

30° 100 70 14 12 11 8 40 5

40° 95 60 13 11 5 7 20 3

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

5° 5 3 1 0,5 0,5 0,2 1,5 0,2

15°

20°

30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,3 1

40° 1,5 1 0,3 0,2 0,2

PTV-2

2°

0,1°

0,2°

0,33°

0,5°

1°

1,5°

 

α β1

β2=0 Wit Geel Rood Blauw Groen

5°

15°

20°

30°

40°

5° 430 350 110 25 45

15° 350 270 90 20 35

20°

30° 235 190 60 11 24

40° 55 40 12 3 7

5° 300 250 75 17 35

15° 250 200 65 15 25

20°

30° 150 130 35 7 18

40° 30 25 7 2 4

5°

15°

20°

30°

40°

5° 80 65 20 5 10

15° 60 45 16 3,5 7

20°

30° 50 40 13 2,5 5

40° 15 13 4 1 2

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

2°

PTV-3A

0,1°

0,2°

0,33°

0,5°

1°

1,5°

 

α β1

β2=0 Wit Geel Rood Oranje Blauw Groen

5° 850 550 170 425 55 85

15°

20° 600 390 120 300 40 60

30° 425 275 85 210 28 40

40° 200 140 40 100 10 20

5° 625 400 125 310 40 60

15°

20° 450 290 90 225 30 45

30° 325 210 65 160 20 30

40° 160 112 32 80 8 16

5° 425 275 85 210 28 40

15°

20° 300 195 60 150 20 30

30° 225 145 45 110 15 20

40° 110 77 22 55 5,5 11

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

2°

PTV-3B

0,1°

0,2°

0,33°

0,5°

1°

1,5°

 

α β1

β2=0 Oranje Geel Geel-groen

5°

15°

20°

30°

40°

5° 200 375

15° 175

20°

30° 120 200

40° 80 36

5° 150 270

15° 130

20°

30° 90 140

40° 60 24

5°

15°

20°

30°

40°

5° 7,5 70

15° 5

20°

30° 2,5 43

40° 2,5 9

5°

15°

20°

30°

40°

5°

15°

20°

30°

40°

1,5°

2°

0,1°

PTV-3C (Fluo) 

0,2°

0,33°

0,5°

1°

 
 

Kleur 

Keurcoördinaten Luminantiefactor  

 1 2 3 4 
Microprismatische 

folies 
Glasparelfolies 

RA1 RA2 

Wit 
 

x 0,305 0,335 0,325 0,295 
 0,40  0,35  0,27 

y 0,315 0,345 0,355 0,325 

Geel 
 

x 0,494 0,470 0,513 0,545 
 0,24  0,27  0,16 

y 0,505 0,480 0,437 0,454 

Rood 
 

x 0,735 0,700 0,610 0,660 
 0,03  0,05  0,03 

y 0,265 0,250 0,340 0,340 

Oranje 
X 0,610 0,535 0,506 0,570 

 0,14  0,17  0,14 
Y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Groen 
 

x 0,110 0,170 0,170 0,110 
 0,03  0,04  0,03 

y 0,415 0,415 0,500 0,500 

Donker groen 
x 0,313 0,313 0,248 0,127 

0,01 .. 0,07 
y 0,682 0,313 0,409 0,557 

Bruin 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 

0,03 .. 0,09 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Blauw 
x 0,130 0,160 0,160 0,130 

 0,01 
y 0,090 0,090 0,140 0,140 

Grijs 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 

0,12 .. 0,18 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 

Fluo geel 
x 0,521 0,557 0,479 0,454 

 0,38 n.v.t. 
y 0,424 0,442 0,520 0,491 

Fluo oranje 
x 0,595 0,645 0,570 0,531 

 0,20 n.v.t. 
y 0,351 0,355 0,429 0,414 

Fluo geel-groen x 0,387 0,460 0,438 0,376  0,70 n.v.t. 
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y 0,610 0,540 0,508 0,568 

Opmerking: de glasparelfolies conform aan NBN EN 12899-1, klasse CR2 (CR1 voor de oranje folie) voldoen aan de 
waarden uit deze tabel 

 

 Type 1 Type 2 Type 3 Fluo 

Brussels Gewest 

glasparels: RA1
micro*: PTV-1 

glasparels: RA2 
micro*: PTV-2 

PTV-3A PTV-C 

Vlaams Gewest 
3a: PTV-3A 
3b: PTV-3B 

PTV-C 

Waals Gewest 
PTV-3A 

(voor oranje niet fluo: 
PTV-3B) 

PTV-C 

(*) = “microprismatische folie” 

3. Belastingen 
3.1. Windbelasting  

Windklasse Terrein klasse 0 (kust)** Terrein klasse 2 (binnenland)*** 
Hoogte* ≤ 3.5 m WL4  
Hoogte ≤ 4.5 m  WL3 
Hoogte > 3.5 m WL5  
Hoogte > 4.5 m  WL4 

(*) Hoogte van het geometrische zwaartepunt van alle bordoppervlakken samen 
(**) In deze criteria wordt door terreinklasse 0 verstaan: de kustzone tot 2 km landinwaarts en 2 km 

vanaf de rand van de Schelde voorbij Antwerpen (vanaf Kallo tot aan de Nederlandse grens). 
(***) De opdrachtdocumenten geven aan met welke terreinklasse rekening gehouden dient te 
worden.  

3.2. Dynamische belasting door opgeworpen sneeuw 
DSL0 
3.3. Puntbelasting  

Klasse PL2 

3.4. Rekenfactoren 
Klasse PAF1 = 1.35 

3.5. Vormfactor voor de borden  
De windbelasting wordt steeds vermenigvuldigd met een vormfactor.  
De vormfactor 1,2 wordt voor kleine en middelgrote borden (politionele borden) gebruikt.  
Voor grote borden (borden >2m², borden op galgpalen, portieken, ...) wordt er gerekend met een 
vormfactor 1,5.  
4. Vervormingen 
4.1. Vervorming van de borden ten opzichte van de ondersteuning 

Klasse TDB5 

4.2. Vervorming van de ondersteuning ten opzichte van de inklemming 
Klasse TDB3 

Klasse TDT4 

5. Corrosiebestendigheid  

Klasse 
Staal: SP1 

Aluminium: SP2 

6. Borden 
Klasse P3 

De randen van alle borden moeten voorzien zijn van een beschermende rand volgens NBN EN 
12899-1. 

Klasse E2 of E3 

 


