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Verkeers- & VeiligheidsSignalisatie

PRESTATIEVERKLARING

Identificatiecode: CEST

Nr. VVS 2023 A

Typenummer: VVS2023ACEST

Steunen geleverd voor vast opgestelde, verticale verkeerstekens.

o Fabrikant: VVS nv, Veldstraat 107, B-3500 HASSELT

e Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1

e Geharmoniseerde norm: NBN EN 12899-1:2007 - Vast opgestelde, verticale
verkeerstekens - Deel 1: Vaste verkeersborden

e Aangemelde instantie: OCBS (#1148)

Tabel 1: Aangegeven prestaties

Essentiéle Prestaties Technische
kenmerken specificatie
Maatvoering D.51 D.76 D.89 D.114 D.133 40x40 NBN EN 10219-
2,6 mm 2,9mm 3.2 mm 3,6mm | 40mm 1,5 mm 2
Materiaal Ronde steunpalen: kwaliteit S235JRH NBN EN 10210-
Vakwerksteunen (incl. voetplaten): kwaliteit 235J2G3 1en-2
NBN EN 10219-
1en-2
Passieve NPD NPD NPD NPD NPD NPD NBN EN 12767:
veiligheid 2008
Gedrag bij 100NE2 |[100NE2 |[100NE2 | NPD NPD NPD NBN EN 12767:
aanrijding door 2008
een voertuig
Corrosie- SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 NBN EN 12899-
bestendigheid 1:2007

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
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