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PRESTATIEVERKLARING

Nr. VVS 2021 F

identificatiecode: CEOPSTT6500

Typenummer: VVS2021FCEOPSTT6500

Verkeers- & VeiligheidsSignalisatie

Volledige opbouw van vast opgestelde, verticale verkeerstekens met retroreflecterende

borden met beeldvlak uit folie type 2.

e Fabrikant: VVS nv, Veldstraat 107, B-3500 HASSELT
» Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1
e Geharmoniseerde norm: NBN EN 12899-1:2007 - Vast opgestelde, verticale

verkeerstekens - Deel 1: Vaste verkeersborden
e Aangemelde instantie: OCBS (#1148)

Tabel 1: Aangegeven prestaties

Essentiéle kenmerken l Prestaties Technische specificatie
Weerstand tegen horizontale belastingen

Bevestigingselementen Voldoet NBN EN 12899-1:2007
Windbelasting wL4 NBN EN 12899-1:2007
Tijdelijke vervorming: buiging TDB5 NBN EN 12899-1:2007
Dynamische belasting door opgeworpen NPD NBN EN 12899-1:2007
sneeuw

Puntbelasting PL2 NBN EN 12899-1:2007
Tijdelijke vervorming steunpalen: buiging TDB3 NBN EN 12899-1:2007
Tijdelijke vervarming steunpalen: wringing TDT4 NBN EN 12899-1:2007
Blijvende vervorming Voldoet NBN EN 12899-1:2007
Partiéle veiligheidsfactor PAF 1 NBN EN 12899-1:2007

Visuele kenmerken retroreflecterende borde

n

Dagzichtbaarheid: kleurcodrdinaten

CR2 (zie tabel 3)
(voor oranje: CR1;
zie tabel 2)

ETA 15/0919, ETA 18/0544,
ETA 20/0687 & ETA 20/0882
EAD 120001-01-0106:2016

Dagzichtbaarheid: luminantiefactor

CR2 (zie tabel 3)
(voor oranje: CR1;
zie tabel 2)

ETA 15/0919, ETA 18/0544,
ETA 20/0687 & ETA 20/0882
EAD 120001-01-0106:2016

Nachtzichtbaarheid: kleurcoérdinaten

NPD

EAD 120001-01-0106:2016

Retroreflectiecoéfficiént

RA2 (zie tabel 4)

ETA 15/0919, ETA 18/0544,
ETA 20/0687 & ETA 20/0882
EAD 120001-01-0106:2016

Duurzaamheid

natuurlijke veroudering

Slagvastheid Voldoet NBN EN 12899-1.2007
Weerstand tegen verhoogde temperatuur NPD EAD 120001-01-0106:2016
Zichtbaarheid na versnelde kunstmatige en Voldoet EAD 120001-01-0106:2016

Hechting <50mm losgekomen [EAD 120001-01-0106:2016
Corrosiebestendigheid
Aluminium SP2 NBN EN 12899-1:2007
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Tabel 2: Dagzichtbaarheid: kleurcodrdinaten en luminantiefactor CR1

Kleur Kleurcoordinaten Luminantie-
1 2 3 4 factor
Wit X 0,355 0,305 0,285 0,335 20,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Geel X 0,545 0,487 0,427 0,465 20,16
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Rood X 0,735 0,674 0,569 0,655 > 0,03
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Oranje X 0,631 0,560 0,506 0,570 20,14
y 0,369 0,360 0,404 0,429
Groen X 0,007 0,248 0,177 0,026 =0,03
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Bruin X 0,455 0,523 0,558 0,479 0,01 <R <0,09
y 0,397 0,429 0,394 0,373
Blauw X 0,078 0,150 0,210 0,137 20,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Grijs X 0,355 0,305 0,285 0,335 0,01<R<0,18
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zwart X 0,385 0,275 0,235 0,345 <0,03
y 0,355 0,250 0,290 0,395

Bron: DoP No. 6000-1611, Avery Dennison

Tabel 3: Dagzichtbaarheid: kleurcotrdinaten en luminantiefactor CR2

Kleur Kleurcoordinaten Luminantie-
1 2 3 4 factor B
Wit X 0,305 0,335 0,325 0,295 20,27
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Geel X 0,494 0,470 0,513 0,545 >0,16
y 0,505 0,480 0,437 0,454
Rood X 0,735 0,700 0,610 0,660 20,03
y 0,265 0,250 0,340 0,340
Oranje X 0,631 0,560 0,506 0,570 20,14
y 0,369 0,360 0,404 0,429
Groen X 0,110 0,170 0,170 0,110 >0,03
y 0,415 0,415 0,500 0,500
Bruin X 0,455 0,523 0,479 0,558 0,01 <R <0,09
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Blauw X 0,130 0,160 0,160 0,130 20,01
y 0,090 0,090 0,140 0,140
Zwart X 0,385 0,300 0,260 0,345 <0,03
y 0,355 0,270 0,310 0,395

Bron: DoP No. 6000-1611, Avery Dennison
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Tabel 4: Retroreflexiecoéfficiént (incl. RA2)

Invalshoek | Observatie- Wit Geel | Oranje | Groen | Rood | Blauw | Bruin | Grijs

(81, B2=0°) | hoek (a)
5° 0.2° 250 170 100 45 45 20 12 125
30° 150 100 60 25 25 11 8.5 75
40° 110 70 29 12 15 8 5 55
5° 0.33° 180 120 65 21 25 14 8 90
30° 100 70 40 12 14 8 5 50
40° 95 60 20 11 13 7 3 47
5° 2.0° 5 3 1.2 0.5 1 0.2 0.2 25
30° 25 1.5 1 0.3 0.4 - - 1.2
40° 1.5 1 - 0.2 0.3 - - 07

Bron: DoP No. 6000-1611, Avery Dennison, rotatiehoek £=0°

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en naméns de fabrikant door:
Rz

< ——

Lieven 's Heeren, <—
gedelegeerd bestuurder

Te Hasselt,op . M, 294




